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Tribilo®

Sokcélú létra
•	 Sokcélú háromrészes peremezett alumíniumlétra:
	 használható támasztó-, álló- és tolólétraként
•	 A stabil acél vezetőprofilok lehetővé teszik a létra kényelmes 

kitolását
•	 A körbebordázott fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
•	 A kétkomponensű lábdugókkal ellátott széles kitámasztó 
	 megnövelt stabilitást biztosít
•	 Kétkomponensû lábdugó: belülről kemény mag, ami a 

terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van 
bevonva, mely a kicsúszást gátolja

•	 Használat és szállítás közben önzáró kampók akadályozzák 
meg a véletlenszerű szétcsúszást

•	 Az időjárásálló gurtnik megakadályozzák használatkor a létra 
	 elemeinek szétcsúszását

A CombiSystem (biztonsági 
tartozék) és további tartozékok a 
112. oldalon.
Létrával kompatibilis:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Munkamagasság		 m	A 3,90 4,15 4,70 5,25

Munkamagasság		 m	A1 4,15 4,40 4,95 5,45

Munkamagasság		 m	A2 4,95 5,45 6,55 7,60

Munkamagasság		 m	A3 7,10 7,95 9,55 11,20

Létramagasság	 	 m	B 2,60 2,85 3,40 3,90

Létramagasság	 	 m	B1 4,20 4,70 5,80 6,85

Létrahossz	 	 m	C 2,70 3,00 3,55 4,10

Létrahossz	 	 m	C1 6,05 6,90 8,60 10,25

Fokok száma 3x9 3x10 3x12 3x14

Súly	 	 kg 16,8 18,4 25,8 30,0

Szállítási 
súly

Hossz	 	 m 2,70 3,00 3,55 4,10

Szélesség	 m 0,48 0,48 0,48 0,48

Magasság	 m 0,19 0,19 0,23 0,23

Cikksz. 120601 120618 120625 120717

Cikksz. 120601


